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SCHLEICHER CLASSIC CAMSHAFTS

Ventiltrieb vom Feinsten – unser CLASSIC CAMSHAFTS-Katalogsortiment

Allen, die mit Leidenschaft an Motoren, Technik und Tradition hängen, präsentieren wir mit unserem Katalogsortiment 
unsere klassischen Nockenwellenformate.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere vorrätigen Nockenwellen für bekannte Pkw- und Motorrad-Motoren von 
BMW, VW, NSU und Porsche mit ihren technischen Spezifikationen. Diese sind aufgrund langjähriger Erfahrung und 
unter sorgfältiger Beachtung der jeweiligen Ventiltriebgegebenheiten entwickelt und vereinen hohe Leistungsausbeute 
mit langer Lebensdauer. Unsere Nockenwellen werden aus neuen Rohteilen gefertigt. Auf einwandfreie Härtung und 
erstklassige Oberflächenbehandlung verwenden wir besondere Sorgfalt.

Bestellen Sie die gesuchte Welle einfach per Mail unter vertrieb@schleicher-fahrzeugteile.de.
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Garantie:
Bei unseren Nockenwellen garantieren wir für Verschleißfestigkeit für ½ Jahr ab Lieferung. Bei eventuellen Schäden leisten 
wir Ersatz für das von uns gelieferte Teil. Weitergehende Ansprüche über Folgelasten werden ausdrücklich 
ausgeschlossen. Beachten Sie dazu bitte die Technischen Einbauhinweise auf den folgenden Seiten.

Unsere Preise:
verstehen sich ab Werk, zuzüglich Verpackung und MwSt.
Für Sendungen in Drittländer außerhalb der EU stellen wir eine Zollpauschale i.H.v. 150,00 Euro in Rechnung.

Preisliste gültig für Lieferungen ab 05. März 2024
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Technische Einbauhinweise:

Bei jedem Nockenwelleneinbau muss kontrolliert werden, dass bei max. Ventilhub noch ca. 1-2 mm Freihub des Ventils zusätzlich möglich 
ist und ebenso zwischen Kolben und Ventil im OT noch genügend Sicherheitsabstand vorhanden ist. Stößel bzw. Schwinghebel sollen -
wenn möglich - beim Einbau unserer Nockenwellen erneuert werden, dürfen jedoch in keinem Fall sichtbaren Verschleiß haben.

Am besten kennzeichnen Sie die Teile bei Demontage des Motors, damit sie an der gleichen Stelle wieder eingesetzt werden. Rennbetrieb 
ausgenommen, können die Ventilfedern im allgemeinen serienmäßig belassen werden, weil eine geringe Drehzahlsteigerung bereits durch 
die geänderte Nockenform möglich wird. Für den Fahrbetrieb ist das vom Motorenhersteller angegebene Ventilspiel einzustellen. Die 
angegebenen Öffnungszeiten sind als effektive Öffnungszeiten ohne Anlauframpe ermittelt. Bei Beurteilung der Öffnungszeiten ist zu 
beachten, dass bei einem OHC-Motor in etwa der gleiche Ventil-Öffnungsquerschnitt mit ca. 15° geringerer Öffnungszeit erreicht werden 
kann, verglichen mit einem Stoßstangenmotor.

Beim Einbau einer Sportnockenwelle in einen Serienmotor müssen gleichzeitig entsprechende Tuningmaßnahmen durchgeführt werden. 
Wenn möglich soll dies bei einer Tuningfirma mit Erfahrung auf dem jeweiligen Motor erfolgen. Von der Qualität dieser Arbeit hängt die 
erzielte Motorleistung ab, deshalb können wir zu unseren Nockenwellen keine Leistungsangaben machen.

Bemerkungen zum Vermessen der Öffnungszeiten von Nockenwellen in Motoren, vor allem mit  Stoßstangen-, Kipp- oder 
Schlepphebel-Ventiltrieb:

Viele Einflussfaktoren können das Messergebnis gravierend beeinflussen:
- vor allem die Elastizität des Ventiltriebs,
- die Genauigkeit der Messeinrichtung,
- das Lagerspiel der Nocken- und Kipphebelwellen,
- eventuell das Einsinken von Hydroelementen und
- die Sorgfalt bei der Messung.
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Die von uns angegebenen Öffnungszeiten sind theoretische Öffnungszeiten am Ende der Anlauframpe und Beginn der Ablauframpe 
(Beginn und Ende der eigentlichen Nockenerhebung). Die Ventilbewegung bezogen auf 1° Kurbelwellenverdrehung ist dabei zum Teil 
äußerst gering (z.B. 0,007 mm), wodurch die oben geschilderten Einflüsse auf die Messung zu ganz erheblichen, scheinbaren 
Abweichungen zu den von uns angegebenen Öffnungszeiten führen können. Außerdem können die Montage des Antriebs (Kettenrad, etc.)
und der Nockenwellenantrieb selbst (Elastizität, etc.) zu weiteren Winkelabweichungen führen.

Unser Vorschlag für eine einigermaßen zuverlässige Messung ist folgender:
Alle Ventile ca. 0,5 – 1 mm gleichmäßig vorspannen (über Ventilspieleinstellung, am jeweiligen Grundkreis).
Nun die Öffnungszeiten bei einem bestimmten zusätzlichen Ventilhub, z.B. 0,5 oder 1 mm, messen.

Da die Öffnungszeiten, wie gezeigt, auch von der Montage und Einstellung der Nockenwelle abhängig sind, können sich die von uns 
angegebenen Öffnungszeiten zum Teil nur auf die Stellung der Nocken zueinander, aber nicht auf die absolute Stellung im Motor beziehen.
Eine sorgfältige Montage der Nockenwelle muss deshalb immer auch Kontroll- und Einstellarbeiten umfassen.

Ob eine Nockenwelle/Nockenform den Ventiltrieb mehr belastet oder weniger, kann nur mit einer genauen Analyse und Gegenüberstellung 
der Nockenformen festgestellt werden.

Aber man kann generell sagen (Ausnahmefälle möglich): Sportnockenwellen bedeuten keine Mehrbelastung des Ventiltriebs, sofern nicht 
gleichzeitig die Motordrehzahlen beträchtlich erhöht werden. Bei Einbau ist der Freigang zum Kolben und der Ventilfeder auf Block zu 
prüfen. Bei Drehzahlerhöhung ist zu prüfen, ob die serienmäßige Ventilfeder ausreicht.

Da getunte Motoren stärker beansprucht werden als Serienmotoren, ist mit kürzerer Lebensdauer, höherem Verschleiß und früherem 
Ausfall von Motorbauteilen zu rechnen. Auch bei nicht getunten Motoren kommen Motorschäden vor, besonders wenn sie ständig stark
beansprucht werden.

Gemäß der Statistik der Fehlerhäufigkeit von Bauteilen (Wöhlerkurve, etc.) nimmt die Ausfallwahrscheinlichkeit ab einem bestimmten 
Lebensalter ständig zu, das gilt für grundsätzlich alles, vom Fahrrad bis zum Atomkraftwerk.
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Ob eine Nockenwelle für einen Motorschaden verantwortlich ist, kann deshalb in der Regel nur durch statistische Untersuchungen, nicht an 
einem Einzelfall festgestellt werden. Danach ist zu prüfen, ob der Kunde nicht stillschweigend diese Lebensdauerverkürzung in Kauf 
genommen hat, um den Vorteil der Leistungssteigerung zu erhalten.

Sollte ein Kunde trotzdem Regressansprüche stellen, bleibt zu prüfen, ob er bei einem Schaden alles in seiner Macht stehende getan hat, 
um diesen auf ein Minimum zu begrenzen.

Aus obengenannten Gründen, und weil wir selten Einbauverhältnisse und Einsatzfall genau kennen, geben wir nur ½ Jahr Garantie auf 
den Ersatz der Nockenwelle, falls  ein Produktions- oder Materialfehler vorliegt.
Haftung für weitergehende Schäden ist jedoch, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
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Stand: 05.03.2024

Tabelle 1

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Preis in € Bemerkung
basierend 
auf Type

BMW 328

1316 296 110 78 38 38 78 N 5,50 M 1,2 749,95 KA 850

NSU TT/TTS

1366 304 100 72 52 52 72 V 9,85 M 3,4 Vertrieb durch Ro 811.0

1355 336 102 90 66 66 90 V 10,70 M 4,5 www.saelzer-motorsport.de Ro 218.2

Porsche 356/912

18 316 105 83 53 53 83 N 8,5 M 2,6 499,95 ohne NW-Rad. Ro 200.5

1199 324 106 88 56 56 88 N 9,4 M 3,1 499,95 ohne NW-Rad, kl.Grundkreis Ro 209.6
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Tabelle  2

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Bemerkung
basierend 
auf Type

VW 1302 S (Type 1, Formel V)

1065 296 107 75 41 41 75 N 9,00 M 2,0 499,95 Ro 248.7

1062 308 107 81 47 47 81 N 8,45 M 2,1 499,95 Ro 158.7

1063 316 105 83 53 53 83 N 8,50 M 2,6 499,95 Ro 200.5

1064 324 106 88 56 56 88 N 9,40 M 3,1 499,95 Ro 209.6

6555 280 108 68 32 32 68 N 8,81 M 1,5 499,95 Ro 946.8

1070 762,91 8er Stößelsatz inkl. Welle

VW 411 (Typ 4, Super V, etc.)

1082 276 108 66 30 30 66 N 7,85 M 1,3 499,95 keine VW-Stößel verwenden Ro 652/3.8

1076 296 107 75 41 41 75 N 8,35 M 1,9 499,95 keine VW-Stößel verwenden Ro 276.7

1074 316 105 83 53 53 83 N 8,50 M 2,6 499,95 keine VW-Stößel verwenden Ro 200.5

1075 324 106 88 56 56 88 N 9,40 M 3,1 499,95 keine VW-Stößel verwenden Ro 209.6

Hartgußstößel (Verkauf nur mit Welle)

1083 925,15 8er Stößelsatz inkl. Welle

VW Wasserboxer

1069 292 107 73 39 39 73 N 8,50 H 1,7 499,95 für hydr. (Serien-)Stößel Ro 667.7

Hartgußstößel (Verkauf nur mit Welle)
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Tabelle 3

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Preis € Bemerkung
basierend 
auf Type

BMW R100 für Zündbox mit Schlitz

1290 296 107 75 41 41 75 N 7,30 M 2,1 369,95 Enduro-Nockenwelle Ro 267.7

1292 312 110 86 46 46 86 N 6,41 M 2,0 369,95 f. Krauser 4-Ventil-Kopf Ro 320.10

1287 320 106 86 54 54 86 N 7,18 M 2,7 369,95 Ro 240.6

1291 324 106 88 56 56 88 N 7,70 M 3,1 369,95 Ro 270.6

1288 332 100 86 66 66 86 N 7,68 M 3,7 369,95 KA 508

1295 340 104 94 66 66 94 N 8,87 M 4,1 369,95 Ro 227.4

1289 344 105 97 67 67 97 N 7,86 M 3,6 369,95 Ro 214.5

17327D 336 110 104 52 64 92 N 8,60 M 3,6 369,95 Ro 1145.10

BMW R1100 RS/GS

1299 304 108 80 44 44 80 N 8,75 M 2,5 249,95 Ro 591.8

6852  308 106 80 48 48 80 N 9,35 M 3,4 249,95 Ausl. OEZ 300°, Hub 9,15 mmRo910/909.6

1300 316 108 86 50 50 86 N 9,10 M 3,0 249,95 Ro 592.8



SCHLEICHER CLASSIC CAMSHAFTS

16

Tabelle 4

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Bemerkung
basierend 
auf Type

BMW R75/5 u. R100 mit Unterbrecherzapfen

1276 320 106 86 54 54 86 N 7,18 M 2,7 399,95 mit großem Simmerringsitz Ro 240.6

1281 324 106 88 56 56 88 N 7,70 M 3,1 399,95 mit großem Simmerringsitz Ro 270.6

1278 332 100 86 66 66 86 N 7,68 M 3,7 399,95 mit großem Simmerringsitz KA 508

1280 344 105 97 67 67 97 N 7,86 M 3,6 399,95 mit großem Simmerringsitz Ro 214.5

BMW R45/65

1270 320 106 86 54 54 86 N 7,18 M 2,7 349,95 Ro 240.6

1275 324 106 88 56 56 88 N 7,70 M 3,1 349,95 Ro 270.6

1273 340 104 94 66 66 94 N 8,87 M 4,1 349,95 Ro 227.4

1272 344 100 92 72 72 92 N 7,86 M 4,0 349,95 Ro 214.0

1274 344 105 97 67 67 97 N 7,86 M 3,6 349,95 Ro 214.5

BMW R24/R25/R26

13285A 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 299,95 Serienersatzteil KA 514

13277A 316 105 83 53 53 83 N 5,80 M 2,0 349,95 RS 1.5

8188 328 105 89 59 59 89 N 6,70 M 2,2 349,95 Ro 113.5
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Tabelle 5

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Bemerkung
basierend 
auf Type

BMW R 27

1259 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 299,95 Serienersatzteil KA 514

13286A 328 105 89 59 59 89 N 6,70 M 2,2 359,95 Ro 113

BMW R5 / R51 / R51/2 (Schraubenrad 4-gängig, Kettenradantrieb)

1251 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 349,95 m.Rad, Serie KA 514.10

1252 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 299,95 o.Rad, Serie KA 514.10

1388 344 105 97 67 67 97 N 7,00 M 2,7 349,95 m.Rad, Rennnockenwelle Ro 160

1387 344 105 97 67 67 97 N 7,00 M 2,7 299,95 o.Rad, Rennnockenwelle Ro 160

15942D 328 105 89 59 59 89 N 6,70 M 2,2 349,95 m.Rad Ro 113.5

15943D 328 105 89 59 59 89 N 6,70 M 2,2 299,95 o.Rad Ro 113.5

Hartgußstößelstößel (Verkauf  nur mit Welle) 

1264 501,57 

BMW R50S / R69S / R50/2 u. R60/2 und R 51/3

1246 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 299,95 Serie R50/2  u. R60/2 KA 514.10

1244 320 110 90 50 50 90 N 5,80 M 1,7 299,95 Serie für R50S u. R69S RS

1242 328 105 89 59 59 89 N 6,70 M 2,2 299,95 Ro 113

1245 332 105 91 61 61 91 N 7,68 M 3,3 299,95 Sportausführung KA 508.5

5840 344 105 97 67 67 97 N 7,00 M 2,7 299,95 Ro 160.5

4er Stößelsatz incl. Welle o. Rad
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Tabelle 6

Teile-Nr. EA OEZ Spr     AO AS EO ES NV Hub MH HoT Bemerkung
basierend 
auf Type

BMW R12/R17

1257 328 110 94 54 54 94 N 5,67 M 1,4 537,50 KA854

BMW R66

1253 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 597,11 mit Ölpumpenritzel KA 514

BMW R68/R69 (lange Nockenwelle)

1255 320 110 90 50 50 90 N 5,80 M 1,7 302,33 Serie RS

13101A 328 100 84 64 64 84 N 6,70 M 2,55 302,33 Ro 113.0

BMW R75 Heeresmaschine

1284 300 110 80 40 40 80 N 6,00 M 1,2 299,95 Sportausführung KA 514
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Die Inhalte dieses Prospekts unterliegen dem Schutz des Urheberrechts
und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. 

Titelbild: Rudolf Schleicher sen. mit der BMW R 37
Bild S. 2: Verwendung mit freundlicher Genehmigung der Ahnendorp B.A.S, www.ahnendorp.com


